
 
 

PROFIL INVESTICIJSKOG PROJEKTA 

 

Naziv projekta  Aktiviranje kamenoloma za eksploataciju vapnenca u Radonjićima 
(Travnik) 

Sektor  Građevinski sektor 

Mjesto  Općina Travnik 

Opis lokacije  

Kamenolom Radonjići nalazi se u srednjoj Bosni, sjeveroistočno od grada 
Travnika, u neposrednoj blizini gradova Novog Travnika i Viteza i 90 km od 
glavnog grada Sarajeva. Autoput koji povezuje Sarajevo i Banja Luku udaljen 
je samo 9 km. 
Sam kamenolom nalazi se na nadmorskoj visini od 1060m do 1296m, 4,5 km 
udaljen od najbliže autoceste. 

Opis tvrtke  

Gradevinar d.o.o. je građevinsko poduzeće osnovano 1970. godine. 
Njegovo poslovanje ide od građevinskih konstrukcija, niskogradnje, instalacija 
do proizvodnje građevinskog materijala i usluga strojevima. 
Tvrtka se već više od 10 godina bavi eksploatacijom dolomitnih agregata i 
posjeduje svu potrebnu stručnost. Eksploatacija se odvija na kamenolomu u 
Bučićima (kod Novog Travnika). Kamenolom Bučići ima koncesijski ugovor na 
snazi do 27. rujna 2027. godine. 

Status projekta  Projekt je u početnoj fazi 

Opis projekta  

Projekt je u početnoj fazi gdje su administrativni radovi završeni, kao i stručno 
istraživanje: 

• Potpisan ugovor o koncesiji za eksploataciju vapnenca (30 godina) 
• Uređena su vlasnička prava i odnosi 
• Obvezna tehnička dokumentacija o obavljenim istraživanjima 

kamenoloma odobren 
• Sva dokumentacija potrebna za početak odobrenja 

rudarstva/eksploatacije 
• Ovlastile vlasti 

Uključeno stručno istraživanje 
• Projektna dokumentacija 
• Geodetske i geološke djelatnosti 
• Rudarske djelatnosti 
• Laboratorijske analize 

 



 
Za početak projekta, tj. Eksploatacije i proizvodnje vapnenca, potrebno je 
ulaganje u strojeve i opremu, a uključivalo bi: 

• Kamion za utovar (118kW) i kamion za utovar (110kW) 
• Bager, Buldožer, Kamioni 
• Bušilica - kompresor (mobilni) 
• Dizalica (sustav bušenja) 
• Agregat (120kW) 
• Separator sa sustavom granuliranja 

Osim gore navedene opreme i strojeva, mora se izgraditi pristupni put od 
ukupno 4,5 km. Vapnenac ima široku primjenu u nekoliko industrija uključujući 
(ali ne ograničavajući se na) građevinsku industriju. Neki primjeri primjene 
vapnenca u građevinskoj industriji uključuju njegovu upotrebu u završnom 
sloju asfalta, ukrasnim zidovima, visokokvalitetnom betonu koji se koristi u 
izgradnji mostova i željezničkih vijadukata, u industriji šećera itd. Kamenolomi 
vapnenca slične kvalitete i karakteristika kao ovi u Radonjićima su rijetki što 
pruža široke mogućnosti izvoza u regiju i šire. 

Procijenjeni ukupni  
trošak ulaganja  2 000 000 EUR 

vrijednost opis 

Investicija od  
lokalnih partnera  500 000 EUR 

• 50 000 EUR - Početne stručne studije, 
istraživanja, dokumentacija, dopuštenja i 
ovlaštenja 
• 200 000 EUR - Kamioni 
• 220 000 EUR - Ulaganje u pristupnu cestu 
(djelomično) 
• 30 000 EUR - Transport i montaža 
(skupština); ostali povezani troškovi 

vrijednost opis 

Investicija od  
inozemnih partnera 1 500 000 EUR 

• 180 000 EUR - Utovarni kamion 118 kW 
• 100 000 EUR - Utovarni kamion 110 kW 
• 125 000 EUR - Bager 
• 350 000 EUR - Buldožer 
• 125 000 EUR - Bušilice 
• 35 000 EUR - Prijenosni zračni kompresor 
• 50 000 EUR - Agregat 
• 255 000 EUR - Separator (sa granulatorom) 
• 280 000 EUR - Ulaganje u pristupnu cestu 
(djelomično) 

financijski tehnički 
Oblik suradnje s  
inozemnim partnerima Po dogovoru 

(Zajam, sudjelovanje u 
dobiti, ostalo) 

Po dogovoru 

Za dodatne informacije o ovom projektu obratite se e-poštom na: info@coral-consulting-service.com 
 


