
 
 

INVESTITIONSPROJEKT - PROFIL 

 

Ort Innerhalb bestehender TPP (Erweiterung - Neue 
Einheit 8) Kakanj 

Art 
Kraft-Wärme-Kopplung mit CFB oder 
Kohlenstaubverbrennung TPP Unterkritische Parameter: 
167 bar; 566 0C 

Treibstoff Braunkohle / Hd= 12.847 KJ/kg Verbrauch 1,4 Mio. t / 
Jahr 

Installierte elektrische Nettoleistung 300 MWe  

Installierte Nettowärmeleistung 300 MWt  

Effizienz im Verflüssigungsmodus 39%  

Emissionsgrenzwerte 

NOx <200 mg/Nm3  

SO2 <400 mg/Nm3  

Staub <30 mg/Nm3  

Gesamtinvestitionskosten  
(einschließlich Kohlebergwerks-
Upgrade) 

626 Mio. EUR  

Investition & Technische 
Dokumentationsstatus 

Abgeschlossene und überarbeitete komplette 
Investitions- und Umweltdokumentation 

Projektzeitplan 2015 – 2019 

Für weitere Informationen zu diesem Projekt wenden Sie sich bitte per E-Mail an: info@coral-consulting-service.com 

 


